
 晶联讯电子        液晶模块       JLX200-017-PC     更新日期：2017-09-30 

电话：0755-29784961                          Http://www.jlxlcd.cn 1

 
 

JLX200-017-PC 使用说明书 

(带字库 IC) 
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1．字库 

字库 IC(IC 型号：JLX-GB2312-3205，此 IC 为可选的配件)自带字库内容：  
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2.外形尺寸及接口引脚功能 

 
图 1.外形尺寸 
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模块的接口引脚功能 

表 1：模块的接口引脚功能 

  

引 线 号 符 号 名 称 功 能 

1 ROM_IN 字库 IC 接口 字库串行数据输入。  

2 ROM_OUT 字库 IC 接口 字库串行数据输出。  

3 ROM_SCK 字库 IC 接口 字库串行时钟。  

4 ROM_CS 字库 IC 接口 字库片选输入。  

5 LEDA 背光电源 背光电源正极，同 VDD 电压 3.3V 

6 VSS 接地 0V 

7 VDD 电路电源 3.3V 

8 A0（RS） 寄存器选择信号 H:数据寄存器 0:指令寄存器（IC 资料上所写为”A0”） 

9 RES 复位 低电平复位，复位完成后，回到高电平，液晶模块开始工作 

10 CS 片选 低电平片选 

11 D7 I/O 并行时：数据总线 DB7 

串行时：串行数据(SDA) 

12 D6 I/O 并行时：数据总线 DB6 

串行时：串行时钟(SCK) 

13-18 D5-D0 I/O 并行时：数据总线 DB0~DB5 

串行时：空 

19 E（RD） 使能信号 并行时：使能信号 

串行时：空 

20 WR(R/W) 读/写 并行时：H:读数据  0:写数据 

串行时：空 

 

3.基本原理 

3.1 背光参数 

该型号液晶模块带 LED 背光源。它的性能参数如下: 

工作温度:-20∽+70°C； 

存储温度:-30∽+80°C； 

背光板是白色。 

正常工作电流为：24∽60mA（LED 灯数共 3颗,每颗灯是 8～20 mA） 

工作电压：3.3V。 

 

4.技术参数 

4.1 最大极限参数（超过极限参数则会损坏液晶模块） 

名称 符号 标准值 单位 

最小 典型 最大 

电路电源 VDD  -0.3 3.3 3.3 V 

工作温度  -20  +70 ℃ 

储存温度  -30  +80 ℃ 

表 2：最大极限参数 

4.2 直流（DC）参数 
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名 称 符 号 测 试 条 件 标 准 值 单位 

最小 典型值 最大 

工作电压 VDD  2.8 3.0 3.3 V 

背光工作电压 VLED  2.9 3.0 3.1 V 

背光工作电流 ILED VLED=3.0V， 

共 3 颗 LED 灯并联 

24 45 60 mA 

表 3：直流（DC）参数 

4.3 LCD 驱动 IC 指令表详见“JLX200-017-PN”的中文说明书 

 

5.1 字库 IC（JLX-GB2312-3205）的操作指令及点阵数据的调用方法： 

5．1．1 字库 IC 的操作指令只有两条，两条只选一条进行使用，操作指令表如下： 

 

以下分别介绍一般读取和快速读取： 

5.2.1.1 Read Data Bytes（一般读取） 
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5.2.1.2 Read Data Bytes at Higher Speed（快速读取点阵数据） 
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5.2.1字库调用方法： 

   5.2.2.1 汉字点阵排列格式

 

     5.2.2.2   11X12 点、15X16点、24X24点、32X32点汉字及5X7 点、7X8 点、6X12点、12X24 
点字符、12 点阵不等宽字符、16点阵不等宽字符的排列格式：详见字库IC资料（JLX-GB2312-32S4W） 

的第19-26页。 

     
    5.2.2.3 汉字点阵字库地址表如下：
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   5.2.2.4 字符在芯片中的地址计算方法： 

     用户只要知道字符的内码，就可以计算出该字符点阵在芯片中的地址，然后就可从该地址连续读出 

 点阵信息用于显示。 

    举例说明:15X16 点 GB2312 标准点阵字库: 

 
 

详见字库IC资料（JLX-GB2312-2） 的第28-33页。 

 



 晶联讯电子        液晶模块       JLX200-017-PC     更新日期：2017-09-30 

电话：0755-29784961                          Http://www.jlxlcd.cn 10

 
 

5.3 初始化方法 

用户所编的显示程序,开始必须进行初始化,否则模块无法正常显示,过程请参考程序 
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5.4 程序举例: 
#include <reg51.h> 

#include <chinese_code.h> //此头文件找客服索要 

 

sbit DC0 = P3^3; //液晶屏接口定义  

sbit WR0 = P2^1; //液晶屏接口定义 

sbit RD0 = P3^0; //液晶屏接口定义 

sbit CS0 = P3^4; //液晶屏接口定义 

sbit RST = P3^5; //液晶屏接口定义  

 

sbit Rom_OUT=P3^2;   /*字库 IC 接口定义:Rom_OUT 就是字库 IC 的 SO*/ 

sbit Rom_IN=P3^1;    /*字库 IC 接口定义:Rom_IN 就是字库 IC 的 SI*/ 

sbit Rom_SCK=P3^7;   /*字库 IC 接口定义:Rom_SCK 就是字库 IC 的 SCK*/ 

sbit Rom_CS=P3^6;    /*字库 IC 接口定义 Rom_CS 就是字库 IC 的 CS#*/ 

 

sbit key =P2^0;     //按键：低电平有效 

 

#define uint unsigned int 

 

void delay(long i) 

{ 

 int j,k; 

 for(j=0;j<i;j++) 

 for(k=0;k<110;k++); 

}   

 

//void delay_us(long i) 
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//{ 

// int j,k; 

// for(j=0;j<i;j++); 

// for(k=0;k<1;k++); 

//}  

 

void Switch() 

{ 

 repeat: 

 if (key==1) goto repeat; 

 else delay(1000); 

} 

 

void transfer_command(int com1) 

{        

 CS0 = 0; 

 DC0 = 0; 

 RD0 = 1; 

 P1=com1; 

 WR0 = 0; 

 WR0 = 1; 

 CS0 = 1;  

} 

 

void transfer_data(int data1) 

{ 

    CS0 = 0; 

 DC0 = 1; 

 RD0 = 1; 

 P1=data1; 

 WR0 = 0; 

 WR0 = 1; 

 CS0 = 1; 

} 

 

 

//===传 16 位指令，16 位指令一起赋值 

void transfer_command_16(uint com_16bit) 

{ 

 transfer_command(com_16bit >>8);  //先传高 8 位 

 transfer_command(com_16bit );    //再传低 8 位 

} 

 

//连写 2 个字节（即 16 位）数据到 LCD 模块 

void transfer_data_16(uint data_16bit) 

{ 
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 transfer_data(data_16bit>>8); 

 transfer_data(data_16bit); 

} 

 

void lcd_initial() 

{ 

 RST=1; 

 delay(200); 

 RST=0; 

 delay(200); 

 RST=1; 

 delay(200); 

//-------Display Control Setting------------// 

  

 transfer_command_16(0x0001);  

 transfer_data_16(0x011c); 

 transfer_command_16(0x0002);  

 transfer_data_16(0x0100); 

 transfer_command_16(0x0003); //Entry Mode 

 transfer_data_16(0x1030); 

 transfer_command_16(0x0008);  

 transfer_data_16(0x0808); 

 transfer_command_16(0x000c);  

 transfer_data_16(0x0000); 

 transfer_command_16(0x000f);  

 transfer_data_16(0x0001); 

 transfer_command_16(0x0020);  

 transfer_data_16(0x0000); 

 transfer_command_16(0x0021);  

 transfer_data_16(0x0000); 

  

//-------Power Control Registers Initial------------//  

 transfer_command_16(0x0010);  

 transfer_data_16(0x0000); 

 transfer_command_16(0x0011);  

 transfer_data_16(0x1000); 

 delay(100); 

//-------Display Windows 176x220------------//  

 transfer_command_16(0x0030);  

 transfer_data_16(0x0000);  

 transfer_command_16(0x0031);  

 transfer_data_16(0x00db); 

 transfer_command_16(0x0032);  

 transfer_data_16(0x0000); 

 transfer_command_16(0x0033);  

 transfer_data_16(0x0000); 
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 transfer_command_16(0x0034);  

 transfer_data_16(0x00db); 

 transfer_command_16(0x0035);  

 transfer_data_16(0x0000); 

 transfer_command_16(0x0036);  

 transfer_data_16(0x00af); 

 transfer_command_16(0x0037);  

 transfer_data_16(0x0000); 

 transfer_command_16(0x0038);  

 transfer_data_16(0x00db); 

 transfer_command_16(0x0039);  

 transfer_data_16(0x0000);  

 delay(10); 

//-------End Display Windows 176x220------------//  

 transfer_command_16(0x00ff);  

 transfer_data_16(0x0003);  

//-------Gamma Cluster Setting------------//  

 transfer_command_16(0x0050);  

 transfer_data_16(0x0103); 

 transfer_command_16(0x0051);  

 transfer_data_16(0x0808);  

 transfer_command_16(0x0052);  

 transfer_data_16(0x0207); 

 transfer_command_16(0x0053);  

 transfer_data_16(0x2222); 

 transfer_command_16(0x0054);  

 transfer_data_16(0x0703); 

 transfer_command_16(0x0055);  

 transfer_data_16(0x0103); 

 transfer_command_16(0x0056);  

 transfer_data_16(0x0808); 

 transfer_command_16(0x0057);  

 transfer_data_16(0x0207); 

 transfer_command_16(0x0058);  

 transfer_data_16(0x2222); 

 transfer_command_16(0x0059);  

 transfer_data_16(0x0603); 

  

//-------Vcom Setting------------//  

 transfer_command_16(0x00b0);  

 transfer_data_16(0x1201); 

//  transfer_command_16(0x00b1);  

// transfer_data_16(0x0202); 

  transfer_command_16(0x00b2);  

 transfer_data_16(0x0707); 

//-------End Vcom Setting------------//  
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 transfer_command_16(0x00ff);  

 transfer_data_16(0x0000); 

  

 transfer_command_16(0x0007);   //display on 

 transfer_data_16(0x1017);     

 transfer_command_16(0x0022);  //Write Data to DRAM 

} 

 

 

void mono_transfer_data_16(int mono_data,int font_color,int back_color) 

{ 

 int i; 

 for(i=0;i<8;i++) 

 { 

   if(mono_data&0x80) 

  { 

   transfer_data_16(font_color); //当数据是 1 时，显示字体颜色 

  } 

  else 

  { 

   transfer_data_16(back_color); //当数据是 0 时，显示底色 

  } 

  mono_data<<=1; 

 } 

} 

 

////===设置单个像素的（x，y）座标 

//void lcd_address(int XS,int YS) 

//{ 

// transfer_command_16(0x0020);  // 设置 X 结束的地址 

// transfer_data_16(XS);    // X 开始地址(16 位） 

// transfer_command_16(0x0021);  // 设置 Y 结束的地址 

// transfer_data_16(YS);    // Y 开始地址(16 位）  

 

// transfer_command_16(0x0022);     // 写数据开始 

//} 

 

//定义窗口坐标：开始坐标（XS,YS)以及窗口大小（x_total,y_total) 

 

void set_window(int XS,int YS,int x_total,int y_total) 

{ 

 int XE,YE;  

 XE=XS+x_total-1; 

 YE=YS+y_total-1; 

  

 transfer_command_16(0x0020);  // 设置 X 开始的地址 
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 transfer_data_16(XS);    // X 开始地址(16 位） 

    transfer_command_16(0x0036);  // 设置 X 结束的地址 

 transfer_data_16(XE);    // X 结束地址(16 位）  

     

 transfer_command_16(0x0021);  // 设置 Y 开始的地址 

 transfer_data_16(YS);    // Y 开始地址(16 位）  

    transfer_command_16(0x0038);  // 设置 Y 结束的地址 

 transfer_data_16(YE);    // Y 结束地址(16 位）  

     

 transfer_command_16(0x0022);     // 写数据开始 

} 

 

//显示 32x32 点阵的单色的图像 

void disp_32x32(int x,int y,char *dp,int font_color,int back_color) 

{ 

 int i,j; 

 for(i=0;i<32;i++) 

 {  

  set_window(x,y+i,32,32); 

  for(j=0;j<4;j++) 

  { 

   mono_transfer_data_16(*dp,font_color,back_color); 

   dp++; 

  } 

 } 

} 

 

void display_string_16x16(int x,int y,uchar *text,int font_color,int back_color) 

{ 

 uchar i,j,k; 

 uint address;  

 j = 0; 

 while(text[j] != '\0')                                //'\0' 字符串结束标志 

 { 

  i = 0; 

  address = 1; 

  while(Chinese_horizontal_text_16x16[i] > 0x7e)   // >0x7f 即说明不是 ASCII 码字符 

  { 

   if(Chinese_horizontal_text_16x16[i] == text[j]) 

   { 

    if(Chinese_horizontal_text_16x16[i + 1] == text[j + 1]) 

    { 

     address = i * 16; 

     break; 

    } 

   } 
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   i += 2;             

  }   

 

  if(address != 1)// 显示汉字                    

  {  

   for(k = 0; k <16; k++)                

   { 

    set_window(x,y+k,16,2);  

    for(i=0;i<2;i++) 

    {            

     mono_transfer_data_16(Chinese_horizontal_code_16x16[address],font_color,back_color); 

     address++; 

    } 

   } 

   j+=2;         

  } 

  else              //显示空白字符             

  { 

   for(k = 0; k < 16; k++)                

   { 

    set_window(x,y+k,16,2); 

    for(i = 0; i <2; i++) 

    {     

     mono_transfer_data_16(0x00,font_color,back_color);    

    } 

   } 

   j+=2; 

  }        

  x=x+16; 

 } 

} 

 

//显示 N 个 8x16 点阵的单色的图像 

void disp_8x16(int x,int y,uchar len,char *dp,int font_color,int back_color) 

{ 

 int i,j,k; 

    for(k=0;k<len;k++) 

  {   

 for(i=0;i<16;i++) 

 {  

  set_window(x+k*8,y+i,16,1); 

  for(j=0;j<1;j++) 

  { 

   mono_transfer_data_16(*dp,font_color,back_color); 

   dp++; 

  } 
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 } 

  } 

} 

 

//显示全屏单一色彩 

void display_color(int color) 

{   

 int i,j; 

 set_window(0,0,176,220); 

 for(i=0;i<176;i++) 

 { 

   

  for(j=0;j<220;j++) 

  { 

   transfer_data_16(color); 

  } 

 } 

} 

 

//显示一幅 176*110 点阵彩图 

void display_image(int x,int y,uchar *dp) 

{ 

 uchar i,j; 

    set_window(x,y,176,110); 

 for(i=0;i<176;i++) 

 { 

  for(j=0;j<110;j++) 

  { 

   transfer_data(*dp);   //传一个像素的图片数据的高位  

   dp++; 

   transfer_data(*dp);   //传一个像素的图片数据的低位 

   dp++; 

  } 

 } 

} 

 

/****送指令到晶联讯字库 IC***/ 

void send_command_to_ROM( uint datu ) 

{ 

 uint i; 

 for(i=0;i<8;i++ ) 

 { 

//    Rom_CS=0; 

  if(datu&0x80) 

   Rom_IN = 1; 

  else 



 晶联讯电子        液晶模块       JLX200-017-PC     更新日期：2017-09-30 

电话：0755-29784961                          Http://www.jlxlcd.cn 19

 
 

   Rom_IN = 0; 

   datu = datu<<1; 

   Rom_SCK=0; 

   Rom_SCK=1; 

   //delay_us(1); 

//    Rom_CS=1; 

 } 

} 

 

/****从晶联讯字库 IC 中取汉字或字符数据（1 个字节）***/ 

static uchar get_data_from_ROM( ) 

{ 

  

 uint i; 

 uint ret_data=0; 

 Rom_SCK=1; 

 for(i=0;i<8;i++) 

 { 

//  Rom_CS=0; 

  Rom_OUT=1; 

  Rom_SCK=0; 

  ret_data=ret_data<<1; 

  if( Rom_OUT ) 

   ret_data=ret_data+1; 

  else 

   ret_data=ret_data+0; 

  Rom_SCK=1; 

  //delay_us(1); 

//  Rom_CS=1; 

 } 

 return(ret_data); 

} 

 

//从指定地址读出 32x32 点阵字符的数据写到液晶屏指定（y,x)座标中 

void get_and_write_32x32(ulong fontaddr,uint y,uint x,uint font_color,uint back_color) 

{ 

 uint i,j,disp_data; 

 Rom_CS = 0; 

 send_command_to_ROM(0x03); 

 send_command_to_ROM((fontaddr&0xff0000)>>16);  //地址的高 8 位,共 24 位 

 send_command_to_ROM((fontaddr&0xff00)>>8);   //地址的中 8 位,共 24 位 

 send_command_to_ROM(fontaddr&0xff);     //地址的低 8 位,共 24 位 

 

 for(i=0;i<32;i++) 

 {  

  set_window(x,y+i,32,32); 
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  for(j=0;j<4;j++) 

  { 

   disp_data=get_data_from_ROM(); 

   mono_transfer_data_16(disp_data,font_color,back_color); //这一句相当于写了一行8个像素点的数据。 

  } 

 } 

 Rom_CS=1; 

} 

 

//从指定地址读出 16x32 点阵字符的数据写到液晶屏指定（y,x)座标中 

void get_and_write_16x32(ulong fontaddr,uint y,uint x,uint font_color,uint back_color) 

{ 

 uint i,j,disp_data; 

 Rom_CS = 0; 

 send_command_to_ROM(0x03); 

 send_command_to_ROM((fontaddr&0xff0000)>>16);  //地址的高 8 位,共 24 位 

 send_command_to_ROM((fontaddr&0xff00)>>8);   //地址的中 8 位,共 24 位 

 send_command_to_ROM(fontaddr&0xff);     //地址的低 8 位,共 24 位 

 

 for(i=0;i<32;i++) 

 {  

  set_window(x,y+i,32,16); 

  for(j=0;j<2;j++) 

  { 

   disp_data=get_data_from_ROM(); 

   mono_transfer_data_16(disp_data,font_color,back_color); //这一句相当于写了一行8个像素点的数据。

  

  } 

 } 

 Rom_CS=1; 

} 

 

//从指定地址读出 24x24 点阵字符的数据写到液晶屏指定（y,x)座标中 

void get_and_write_24x24(ulong fontaddr,uint y,uint x,uint font_color,uint back_color) 

{ 

 uint i,j,disp_data; 

 Rom_CS = 0; 

 send_command_to_ROM(0x03); 

 send_command_to_ROM((fontaddr&0xff0000)>>16);  //地址的高 8 位,共 24 位 

 send_command_to_ROM((fontaddr&0xff00)>>8);   //地址的中 8 位,共 24 位 

 send_command_to_ROM(fontaddr&0xff);     //地址的低 8 位,共 24 位 

 

 for(j=0;j<24;j++) 

 { 

  set_window(x,y+j,24,24);  

  for(i=0; i<3; i++ ) 
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     { 

   disp_data=get_data_from_ROM(); 

   mono_transfer_data_16(disp_data,font_color,back_color); //这一句相当于写了一行8个像素点的数据。 

  } 

 } 

 Rom_CS=1; 

} 

 

//从指定地址读出 12x24 点阵字符的数据写到液晶屏指定（y,x)座标中 

void get_and_write_12x24(ulong fontaddr,uint y,uint x,uint font_color,uint back_color) 

{ 

 uint i,j,disp_data; 

 Rom_CS = 0; 

 send_command_to_ROM(0x03); 

 send_command_to_ROM((fontaddr&0xff0000)>>16);  //地址的高 8 位,共 24 位 

 send_command_to_ROM((fontaddr&0xff00)>>8);   //地址的中 8 位,共 24 位 

 send_command_to_ROM(fontaddr&0xff);     //地址的低 8 位,共 24 位 

 

 for(j=0;j<24;j++) 

 { 

  set_window(x,y+j,24,12); 

  for(i=0; i<2; i++ ) 

     { 

   disp_data=get_data_from_ROM(); 

   mono_transfer_data_16(disp_data,font_color,back_color); //这一句相当于写了一行8个像素点的数据。

  

  } 

 } 

 Rom_CS=1; 

} 

 

//从指定地址读出 16x16 点阵字符的数据写到液晶屏指定（y,x)座标中 

void get_and_write_16x16(ulong fontaddr,uint y,uint x,uint font_color,uint back_color) 

{ 

 uint i,j,disp_data; 

 Rom_CS = 0; 

 send_command_to_ROM(0x03); 

 send_command_to_ROM((fontaddr&0xff0000)>>16);  //地址的高 8 位,共 24 位 

 send_command_to_ROM((fontaddr&0xff00)>>8);   //地址的中 8 位,共 24 位 

 send_command_to_ROM(fontaddr&0xff);     //地址的低 8 位,共 24 位 

 

 for(j=0;j<16;j++) 

 { 

  set_window(x,y+j,16,16); 

  for(i=0; i<2; i++ ) 

     { 
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   disp_data=get_data_from_ROM(); 

   mono_transfer_data_16(disp_data,font_color,back_color); //这一句相当于写了一行8个像素点的数据。

  

  } 

 } 

 Rom_CS=1; 

} 

 

//从指定地址读出 8x16 点阵字符的数据写到液晶屏指定（y,x)座标中 

void get_and_write_8x16(ulong fontaddr,uint y,uint x,uint font_color,uint back_color) 

{ 

 uint i,j,disp_data; 

 Rom_CS = 0; 

 send_command_to_ROM(0x03); 

 send_command_to_ROM((fontaddr&0xff0000)>>16);  //地址的高 8 位,共 24 位 

 send_command_to_ROM((fontaddr&0xff00)>>8);   //地址的中 8 位,共 24 位 

 send_command_to_ROM(fontaddr&0xff);     //地址的低 8 位,共 24 位 

 

 for(j=0;j<16;j++) 

 { 

  set_window(x,y+j,16,8);   

  for(i=0; i<1; i++ ) 

     { 

   disp_data=get_data_from_ROM(); 

   mono_transfer_data_16(disp_data,font_color,back_color); //这一句相当于写了一行8个像素点的数据。 

  } 

 } 

 Rom_CS=1; 

} 

 

//从指定地址读出 12x12 点阵字符的数据写到液晶屏指定（y,x)座标中 

void get_and_write_12x12(ulong fontaddr,uint y,uint x,uint font_color,uint back_color) 

{ 

 uint i,j,disp_data; 

 Rom_CS = 0; 

 send_command_to_ROM(0x03); 

 send_command_to_ROM((fontaddr&0xff0000)>>16);  //地址的高 8 位,共 24 位 

 send_command_to_ROM((fontaddr&0xff00)>>8);   //地址的中 8 位,共 24 位 

 send_command_to_ROM(fontaddr&0xff);     //地址的低 8 位,共 24 位 

 

 for(j=0;j<12;j++) 

 { 

  set_window(x,y+j,12,12); 

  for(i=0; i<2; i++ ) 

     { 

   disp_data=get_data_from_ROM(); 
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   mono_transfer_data_16(disp_data,font_color,back_color); //这一句相当于写了一行8个像素点的数据。

  

  } 

 } 

 Rom_CS=1; 

} 

 

//从指定地址读出 6x12 点阵字符的数据写到液晶屏指定（y,x)座标中 

void get_and_write_6x12(ulong fontaddr,uint y,uint x,uint font_color,uint back_color) 

{ 

 uint i,j,disp_data; 

 Rom_CS = 0; 

 send_command_to_ROM(0x03); 

 send_command_to_ROM((fontaddr&0xff0000)>>16);  //地址的高 8 位,共 24 位 

 send_command_to_ROM((fontaddr&0xff00)>>8);   //地址的中 8 位,共 24 位 

 send_command_to_ROM(fontaddr&0xff);     //地址的低 8 位,共 24 位 

 

 for(j=0;j<12;j++) 

 { 

  set_window(x,y+j,12,6);   

  for(i=0; i<1; i++ ) 

     { 

   disp_data=get_data_from_ROM(); 

   mono_transfer_data_16(disp_data,font_color,back_color); //这一句相当于写了一行8个像素点的数据。 

  } 

 } 

 Rom_CS=1; 

} 

 

//从指定地址读出数据写到液晶屏指定（y,x)座标中 

void get_and_write_5x8(ulong fontaddr,uint y,uint x,uint font_color,uint back_color)  

{ 

 uint j,disp_data; 

 Rom_CS = 0; 

 //Rom_SCK=0; 

 send_command_to_ROM(0x03); 

 send_command_to_ROM((fontaddr&0xff0000)>>16);  //地址的高 8 位,共 24 位 

 send_command_to_ROM((fontaddr&0xff00)>>8);   //地址的中 8 位,共 24 位 

 send_command_to_ROM(fontaddr&0xff);     //地址的低 8 位,共 24 位 

  

 for(j=0;j<8;j++) 

 { 

  set_window(x,y+j,8,5);  

  disp_data=get_data_from_ROM(); 

  mono_transfer_data_16(disp_data,font_color,back_color); //这一句相当于写了一行 8 个像素点的数据。 

 } 
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 Rom_CS=1; 

} 

 

/***********/ 

 

ulong  fontaddr; 

//显示一串 32x32 点阵的汉字或 16x32 点阵的 ASCII 码 

void disp_GB2312_32x32_string(uint y,uint x,uchar *text,uint font_color,uint back_color) 

{ 

 uint i= 0;  

 while((text[i]>0x00)) 

 { 

  if( ((text[i]>=0xb0) && (text[i]<=0xf7) ) && (text[i+1]>=0xa1) ) 

  {  

   fontaddr = (text[i]- 0xb0)*94;  

   fontaddr += (text[i+1]-0xa1)+846; 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr*128); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr+0Xedf00); 

 

   get_and_write_32x32(fontaddr,y,x,font_color,back_color); 

   i+=2; 

   x+=32; 

  } 

     

  else if(( (text[i]>=0xa1) && (text[i]<=0xa9) ) && (text[i+1]>=0xa1) ) 

  {  

      

   fontaddr = (text[i]- 0xa1)*94;  

   fontaddr += (text[i+1]-0xa1); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr*128); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr+0Xedf00); 

    

   get_and_write_32x32(fontaddr,y,x,font_color,back_color); 

   i+=2; 

   x+=32; 

  }   

 

  else if( (text[i]>=0x20) && (text[i]<=0x7e) )  

  {       

   fontaddr = (text[i]- 0x20); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr*64); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr+0x1e5a50); 

 

   get_and_write_16x32(fontaddr,y,x,font_color,back_color); 

   i+=1; 

   x+=16; 
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  } 

 

  else 

   i++; 

 } 

} 

 

//显示一串 24x24 点阵的汉字或 12x24 点阵的 ASCII 码 

void disp_GB2312_24x24_string(uint y,uint x,uchar *text,uint font_color,uint back_color) 

{ 

 uint i= 0;  

 while((text[i]>0x00)) 

 { 

  if( ((text[i]>=0xb0) && (text[i]<=0xf7) ) && (text[i+1]>=0xa1) ) 

  {  

   fontaddr = (text[i]- 0xb0)*94;  

   fontaddr += (text[i+1]-0xa1)+846; 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr*72); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr+0X068190); 

 

   get_and_write_24x24(fontaddr,y,x,font_color,back_color); 

   i+=2; 

   x+=24; 

  } 

     

  else if(( (text[i]>=0xa1) && (text[i]<=0xa9) ) && (text[i+1]>=0xa1) ) 

  {  

      

   fontaddr = (text[i]- 0xa1)*94;  

   fontaddr += (text[i+1]-0xa1); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr*72); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr+0X068190); 

    

   get_and_write_24x24(fontaddr,y,x,font_color,back_color); 

   i+=2; 

   x+=24; 

  }   

 

  else if( (text[i]>=0x20) && (text[i]<=0x7e) )  

  {       

   fontaddr = (text[i]- 0x20); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr*48); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr+0x1dff00); 

   get_and_write_12x24(fontaddr,y,x,font_color,back_color); 

   i+=1; 

   x+=12; 
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  } 

 

  else 

   i++; 

 } 

} 

 

//=====从字库读数据，显示 16*16 点阵的汉字或 8*16 点阵的数字======== 

void disp_GB2312_16x16_string(uint y,uint x,uchar *text,uint font_color,uint back_color) 

{ 

 uint i= 0;    

 while((text[i]>0x00)) 

 { 

   

  if(((text[i]>=0xb0) &&(text[i]<=0xf7))&&(text[i+1]>=0xa1)) 

  {       

   fontaddr = (text[i]- 0xb0)*94;  

   fontaddr += (text[i+1]-0xa1)+846; 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr*32); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr+0x2c9d0); 

    

   get_and_write_16x16(fontaddr,y,x,font_color,back_color); 

   i+=2; 

   x+=16; 

  } 

  else if(((text[i]>=0xa1) &&(text[i]<=0xa9))&&(text[i+1]>=0xa1)) 

  {       

   fontaddr = (text[i]- 0xa1)*94;  

   fontaddr += (text[i+1]-0xa1); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr*32); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr+0x2c9d0); 

    

   get_and_write_16x16(fontaddr,y,x,font_color,back_color); 

   i+=2; 

   x+=16; 

  } 

  else if((text[i]>=0x20) &&(text[i]<=0x7e))  

  {         

   fontaddr = (text[i]- 0x20); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr*16); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr+0x1dd780); 

       

   get_and_write_8x16(fontaddr,y,x,font_color,back_color); 

   i+=1; 

   x+=8; 

  } 
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  else 

   i++;  

 } 

} 

 

//=====从字库读数据，显示 12*12 点阵的汉字或 6*12 点阵的数字 

void disp_GB2312_12x12_string(uint y,uint x,uchar *text,uint font_color,uint back_color) 

{ 

 uint i= 0;    

 while((text[i]>0x00)) 

 { 

   

  if(((text[i]>=0xb0) &&(text[i]<=0xf7))&&(text[i+1]>=0xa1)) 

  {       

   fontaddr = (text[i]- 0xb0)*94;  

   fontaddr += (text[i+1]-0xa1)+846; 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr*24); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr+0x00); 

    

   get_and_write_12x12(fontaddr,y,x,font_color,back_color); 

   i+=2; 

   x+=12; 

  } 

  else if(((text[i]>=0xa1) &&(text[i]<=0xa9))&&(text[i+1]>=0xa1)) 

  {       

   fontaddr = (text[i]- 0xa1)*94;  

   fontaddr += (text[i+1]-0xa1); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr*24); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr+0x00); 

    

   get_and_write_12x12(fontaddr,y,x,font_color,back_color); 

   i+=2; 

   x+=12; 

  } 

  else if((text[i]>=0x20) &&(text[i]<=0x7e))  

  {         

   fontaddr = (text[i]- 0x20); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr*12); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr+0x1dbe00); 

       

   get_and_write_6x12(fontaddr,y,x,font_color,back_color); 

   i+=1; 

   x+=6; 

  } 

  else 

   i++;  
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 } 

} 

 

//=====从字库读数据，显示 5*8 点阵的字 

void disp_GB2312_5x8_string(uint y,uint x,uchar *text,uint font_color,uint back_color) 

{ 

 uint i= 0;    

 while((text[i]>0x00)) 

 { 

  if((text[i]>=0x20) &&(text[i]<=0x7e))  

  {         

   fontaddr = (text[i]- 0x20); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr*8); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr+0x1ddf80);  

       

   get_and_write_5x8(fontaddr,y,x,font_color,back_color); 

   i+=1; 

   x+=6; 

  } 

  else 

   i++;  

 }  

} 

 

void main(void) 

{       

 lcd_initial();    

 while(1) 

 { 

//=========字库显示===============================         

        display_color(0x001f); 

        disp_GB2312_32x32_string(32*0,8,"深圳晶联讯",red,yellow); 

        disp_GB2312_32x32_string(32*1,8,"JLX200-017",white,blue); 

        disp_GB2312_24x24_string(32*2-4,4,"深圳晶联讯电子",white,blue);//显示 24x24 点阵的字符串，括号内的

参数分别是（y，x，数据指针，字体色，背景色） 

        disp_GB2312_24x24_string(32*2-4+24*1,28,"JLX200-017",white,blue); 

  disp_GB2312_16x16_string(32*2-4+24*2,2,"深圳晶联讯电子有限公司",white,blue);//显示 16x16 点阵的字

符串，括号内的参数分别是（y，x，数据指针，字体色，背景色） 

  disp_GB2312_16x16_string(32*2+24*2+16,36,"JLX200-017-PC",white,blue); 

  disp_GB2312_12x12_string(32*2+24*2+16*2,4," 深圳晶联讯电子有限责任公司",white,blue);//显示 12x12

点阵的字符串，括号内的参数分别是（y，x，数据指针，字体色，背景色）      

        disp_GB2312_12x12_string(32*2+4+24*2+16*2+12,50,"JLX200-017-PC",white,blue); 

        disp_GB2312_5x8_string  (32*2+4+24*2+16*2+12*2,50,"JLX200-017-PC",white,blue);  

        disp_GB2312_16x16_string(32*2+4+24*2+16*2+12*3,0,"以上是字库中字体的大小",white,blue); 

        disp_GB2312_16x16_string(32*2+4+24*2+16*3+12*3,0,"和 ASCII 码的大小",white,blue); 

        Switch(); 
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        display_color(0x001f); 

        disp_GB2312_24x24_string(24*0,4,"我公司产品已广",white,blue); 

        disp_GB2312_24x24_string(24*1,4,"泛应用于公共查",white,blue); 

        disp_GB2312_24x24_string(24*2,4,"询、监控、地质",white,blue); 

        disp_GB2312_24x24_string(24*3,4,"冶金、石油、化",white,blue); 

        disp_GB2312_24x24_string(24*4,4,"工、交通、能源",white,blue); 

        disp_GB2312_24x24_string(24*5,4,"工业自动化、环",white,blue); 

        disp_GB2312_24x24_string(24*6,4,"保、医疗、电子",white,blue); 

        disp_GB2312_24x24_string(24*7,4,"电信、煤矿、航",white,blue); 

        disp_GB2312_24x24_string(24*8,4,"海、体育、教育",white,blue); 

        Switch(); 

//=========取模显示================================ 

        display_color(0x001f); 

        display_image(0,0,pic1);    //显示单幅彩图，编码是通过专用取模工具获取的，取模工具请找客服人员

索取。 

        display_image(0,110,pic1); 

        Switch();                 

        display_color(0x001f); 

  disp_32x32(24+32*1,0,shen_32x32,white,blue); 

  disp_32x32(24+32*2,0,zhen_32x32,white,blue); 

        disp_32x32(24+32*1,32,shi_32x32,white,blue); 

        disp_32x32(24+32*2,32,jing_32x32,white,blue); 

        disp_32x32(24+32*1,64,lian_32x32,white,blue); 

        disp_32x32(24+32*2,64,xun_32x32,white,blue); 

        disp_32x32(24+32*1,96,dian_32x32,white,blue); 

        disp_32x32(24+32*2,96,zi_32x32,white,blue); 

  display_string_16x16(32,128,"深圳市晶联讯",white,blue); 

        display_string_16x16(32,144,"电子有限公司",white,blue); 

        disp_8x16(34,160,13,JLX200_017_PC,white,blue); 

        display_string_16x16(0,176,"接口方式：",white,blue); 

        display_string_16x16(0,192,"支持串口和并口两种方式",white,blue);      

  Switch(); 

//======单色画面===================================== 

  display_color(0xf800); 

  Switch(); 

  display_color(0x07e0); 

  Switch(); 

  display_color(0x001f); 

  Switch(); 

  display_color(0x0000); 

  Switch();        

 } 

} 

 

 

 



 晶联讯电子        液晶模块       JLX200-017-PC     更新日期：2017-09-30 

电话：0755-29784961                          Http://www.jlxlcd.cn 30

 
 

串行接口方式： 

SCK

ROM_OUT
CS
RESET

ROM_IN
ROM_SCK

SDA

ROM_CS

RS

字
库

IC
接

口
LC

D驱
动

IC
接

口

液晶模块

P3.6

P1.7

P3.7
P3.1

P3.5
P3.4
3.2

P1.6
P3.3

51系列
MCU:

 

#include <reg51.h> 

#include <chinese_code.h> 

 

//液晶屏 IC 所需要的信号线的接口定义 

sbit CS=P3^4;  

sbit RST=P3^5; 

sbit RS=P3^3; 

sbit SCK=P1^6; 

sbit SDA=P1^7; 

 

sbit Rom_OUT=P3^2;   /*字库 IC 接口定义:Rom_OUT 就是字库 IC 的 SO*/ 

sbit Rom_IN=P3^1;    /*字库 IC 接口定义:Rom_IN 就是字库 IC 的 SI*/ 

sbit Rom_SCK=P3^7;   /*字库 IC 接口定义:Rom_SCK 就是字库 IC 的 SCK*/ 

sbit Rom_CS=P3^6;    /*字库 IC 接口定义 Rom_CS 就是字库 IC 的 CS#*/ 

 

sbit key=P2^0;   //P2.0 口与 GND 之间接一个按键 

 

#define uint unsigned int 

 

void delay(long i) 

{ 

 int j,k; 
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 for(j=0;j<i;j++) 

 for(k=0;k<110;k++); 

}   

 

//void delay_us(long i) 

//{ 

// int j,k; 

// for(j=0;j<i;j++); 

// for(k=0;k<1;k++); 

//}  

 

void Switch() 

{ 

 repeat: 

 if (key==1) goto repeat; 

 else delay(1000); 

 if (key) goto repeat; 

 else ; 

} 

 

/*写指令到 LCD 模块*/ 

void transfer_command_16(int data1)    

{ 

 char i; 

 CS=0; 

 RS=0; 

 for(i=0;i<8;i++) 

 { 

  SCK=0; 

  if(data1&0x80) SDA=1; 

  else SDA=0; 

  SCK=1; 

  data1=data1<<=1; 

 } 

} 

 

/*写数据到 LCD 模块*/ 

void transfer_data(int data1) 

{ 

 char i; 

 CS=0; 

 RS=1; 

 for(i=0;i<8;i++) 

 { 

  SCK=0; 

  if(data1&0x80) SDA=1; 
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  else SDA=0; 

  SCK=1; 

  data1=data1<<=1; 

 } 

} 

 

//连写 2 个字节（即 16 位）数据到 LCD 模块 

void transfer_data_16(uint data2) 

{ 

 transfer_data(data2>>8); 

 transfer_data(data2); 

} 

 

void lcd_initial() 

{ 

 RST=1; 

 delay(200); 

 RST=0; 

 delay(200); 

 RST=1; 

 delay(200); 

//-------Display Control Setting------------// 

  

 transfer_command_16(0x0001);  

 transfer_data_16(0x011c); 

 transfer_command_16(0x0002);  

 transfer_data_16(0x0100); 

 transfer_command_16(0x0003); //Entry Mode 

 transfer_data_16(0x1030); 

 transfer_command_16(0x0008);  

 transfer_data_16(0x0808); 

 transfer_command_16(0x000c);  

 transfer_data_16(0x0000); 

 transfer_command_16(0x000f);  

 transfer_data_16(0x0001); 

 transfer_command_16(0x0020);  

 transfer_data_16(0x0000); 

 transfer_command_16(0x0021);  

 transfer_data_16(0x0000); 

  

//-------Power Control Registers Initial------------//  

 transfer_command_16(0x0010);  

 transfer_data_16(0x0000); 

 transfer_command_16(0x0011);  

 transfer_data_16(0x1000); 

 delay(100); 
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//-------Display Windows 176x220------------//  

 transfer_command_16(0x0030);  

 transfer_data_16(0x0000);  

 transfer_command_16(0x0031);  

 transfer_data_16(0x00db); 

 transfer_command_16(0x0032);  

 transfer_data_16(0x0000); 

 transfer_command_16(0x0033);  

 transfer_data_16(0x0000); 

 transfer_command_16(0x0034);  

 transfer_data_16(0x00db); 

 transfer_command_16(0x0035);  

 transfer_data_16(0x0000); 

 transfer_command_16(0x0036);  

 transfer_data_16(0x00af); 

 transfer_command_16(0x0037);  

 transfer_data_16(0x0000); 

 transfer_command_16(0x0038);  

 transfer_data_16(0x00db); 

 transfer_command_16(0x0039);  

 transfer_data_16(0x0000);  

 delay(10); 

//-------End Display Windows 176x220------------//  

 transfer_command_16(0x00ff);  

 transfer_data_16(0x0003);  

//-------Gamma Cluster Setting------------//  

 transfer_command_16(0x0050);  

 transfer_data_16(0x0103); 

 transfer_command_16(0x0051);  

 transfer_data_16(0x0808);  

 transfer_command_16(0x0052);  

 transfer_data_16(0x0207); 

 transfer_command_16(0x0053);  

 transfer_data_16(0x2222); 

 transfer_command_16(0x0054);  

 transfer_data_16(0x0703); 

 transfer_command_16(0x0055);  

 transfer_data_16(0x0103); 

 transfer_command_16(0x0056);  

 transfer_data_16(0x0808); 

 transfer_command_16(0x0057);  

 transfer_data_16(0x0207); 

 transfer_command_16(0x0058);  

 transfer_data_16(0x2222); 

 transfer_command_16(0x0059);  

 transfer_data_16(0x0603); 
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//-------Vcom Setting------------//  

 transfer_command_16(0x00b0);  

 transfer_data_16(0x1201); 

//  transfer_command_16(0x00b1);  

// transfer_data_16(0x0202); 

  transfer_command_16(0x00b2);  

 transfer_data_16(0x0707); 

//-------End Vcom Setting------------//  

 transfer_command_16(0x00ff);  

 transfer_data_16(0x0000); 

  

 transfer_command_16(0x0007);   //display on 

 transfer_data_16(0x1017);     

 transfer_command_16(0x0022);  //Write Data to DRAM 

} 

 

 

void mono_transfer_data_16(int mono_data,int font_color,int back_color) 

{ 

 int i; 

 for(i=0;i<8;i++) 

 { 

   if(mono_data&0x80) 

  { 

   transfer_data_16(font_color); //当数据是 1 时，显示字体颜色 

  } 

  else 

  { 

   transfer_data_16(back_color); //当数据是 0 时，显示底色 

  } 

  mono_data<<=1; 

 } 

} 

 

////===设置单个像素的（x，y）座标 

//void lcd_address(int XS,int YS) 

//{ 

// transfer_command_16(0x0020);  // 设置 X 结束的地址 

// transfer_data_16(XS);    // X 开始地址(16 位） 

// transfer_command_16(0x0021);  // 设置 Y 结束的地址 

// transfer_data_16(YS);    // Y 开始地址(16 位）  

 

// transfer_command_16(0x0022);     // 写数据开始 

//} 
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//定义窗口坐标：开始坐标（XS,YS)以及窗口大小（x_total,y_total) 

 

void set_window(int XS,int YS,int x_total,int y_total) 

{ 

 int XE,YE;  

 XE=XS+x_total-1; 

 YE=YS+y_total-1; 

  

 transfer_command_16(0x0020);  // 设置 X 开始的地址 

 transfer_data_16(XS);    // X 开始地址(16 位） 

    transfer_command_16(0x0036);  // 设置 X 结束的地址 

 transfer_data_16(XE);    // X 结束地址(16 位）  

     

 transfer_command_16(0x0021);  // 设置 Y 开始的地址 

 transfer_data_16(YS);    // Y 开始地址(16 位）  

    transfer_command_16(0x0038);  // 设置 Y 结束的地址 

 transfer_data_16(YE);    // Y 结束地址(16 位）  

     

 transfer_command_16(0x0022);     // 写数据开始 

} 

 

//显示 32x32 点阵的单色的图像 

void disp_32x32(int x,int y,char *dp,int font_color,int back_color) 

{ 

 int i,j; 

 for(i=0;i<32;i++) 

 {  

  set_window(x,y+i,32,32); 

  for(j=0;j<4;j++) 

  { 

   mono_transfer_data_16(*dp,font_color,back_color); 

   dp++; 

  } 

 } 

} 

 

void display_string_16x16(int x,int y,uchar *text,int font_color,int back_color) 

{ 

 uchar i,j,k; 

 uint address;  

 j = 0; 

 while(text[j] != '\0')                                //'\0' 字符串结束标志 

 { 

  i = 0; 

  address = 1; 

  while(Chinese_horizontal_text_16x16[i] > 0x7e)   // >0x7f 即说明不是 ASCII 码字符 
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  { 

   if(Chinese_horizontal_text_16x16[i] == text[j]) 

   { 

    if(Chinese_horizontal_text_16x16[i + 1] == text[j + 1]) 

    { 

     address = i * 16; 

     break; 

    } 

   } 

   i += 2;             

  }   

 

  if(address != 1)// 显示汉字                    

  {  

   for(k = 0; k <16; k++)                

   { 

    set_window(x,y+k,16,2);  

    for(i=0;i<2;i++) 

    {            

     mono_transfer_data_16(Chinese_horizontal_code_16x16[address],font_color,back_color); 

     address++; 

    } 

   } 

   j+=2;         

  } 

  else              //显示空白字符             

  { 

   for(k = 0; k < 16; k++)                

   { 

    set_window(x,y+k,16,2); 

    for(i = 0; i <2; i++) 

    {     

     mono_transfer_data_16(0x00,font_color,back_color);    

    } 

   } 

   j+=2; 

  }        

  x=x+16; 

 } 

} 

 

//显示 N 个 8x16 点阵的单色的图像 

void disp_8x16(int x,int y,uchar len,char *dp,int font_color,int back_color) 

{ 

 int i,j,k; 

    for(k=0;k<len;k++) 
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  {   

 for(i=0;i<16;i++) 

 {  

  set_window(x+k*8,y+i,16,1); 

  for(j=0;j<1;j++) 

  { 

   mono_transfer_data_16(*dp,font_color,back_color); 

   dp++; 

  } 

 } 

  } 

} 

 

//显示全屏单一色彩 

void display_color(int color) 

{   

 int i,j; 

 set_window(0,0,176,220); 

 for(i=0;i<176;i++) 

 { 

   

  for(j=0;j<220;j++) 

  { 

   transfer_data_16(color); 

  } 

 } 

} 

 

//显示一幅 176*110 点阵彩图 

void display_image(int x,int y,uchar *dp) 

{ 

 uchar i,j; 

    set_window(x,y,176,110); 

 for(i=0;i<176;i++) 

 { 

  for(j=0;j<110;j++) 

  { 

   transfer_data(*dp);   //传一个像素的图片数据的高位  

   dp++; 

   transfer_data(*dp);   //传一个像素的图片数据的低位 

   dp++; 

  } 

 } 

} 

 

/****送指令到晶联讯字库 IC***/ 
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void send_command_to_ROM( uint datu ) 

{ 

 uint i; 

 for(i=0;i<8;i++ ) 

 { 

//    Rom_CS=0; 

  if(datu&0x80) 

   Rom_IN = 1; 

  else 

   Rom_IN = 0; 

   datu = datu<<1; 

   Rom_SCK=0; 

   Rom_SCK=1; 

   //delay_us(1); 

//    Rom_CS=1; 

 } 

} 

 

/****从晶联讯字库 IC 中取汉字或字符数据（1 个字节）***/ 

static uchar get_data_from_ROM( ) 

{ 

  

 uint i; 

 uint ret_data=0; 

 Rom_SCK=1; 

 for(i=0;i<8;i++) 

 { 

//  Rom_CS=0; 

  Rom_OUT=1; 

  Rom_SCK=0; 

  ret_data=ret_data<<1; 

  if( Rom_OUT ) 

   ret_data=ret_data+1; 

  else 

   ret_data=ret_data+0; 

  Rom_SCK=1; 

  //delay_us(1); 

//  Rom_CS=1; 

 } 

 return(ret_data); 

} 

 

//从指定地址读出 32x32 点阵字符的数据写到液晶屏指定（y,x)座标中 

void get_and_write_32x32(ulong fontaddr,uint y,uint x,uint font_color,uint back_color) 

{ 

 uint i,j,disp_data; 
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 Rom_CS = 0; 

 send_command_to_ROM(0x03); 

 send_command_to_ROM((fontaddr&0xff0000)>>16);  //地址的高 8 位,共 24 位 

 send_command_to_ROM((fontaddr&0xff00)>>8);   //地址的中 8 位,共 24 位 

 send_command_to_ROM(fontaddr&0xff);     //地址的低 8 位,共 24 位 

 

 for(i=0;i<32;i++) 

 {  

  set_window(x,y+i,32,32); 

  for(j=0;j<4;j++) 

  { 

   disp_data=get_data_from_ROM(); 

   mono_transfer_data_16(disp_data,font_color,back_color); //这一句相当于写了一行8个像素点的数据。 

  } 

 } 

 Rom_CS=1; 

} 

 

//从指定地址读出 16x32 点阵字符的数据写到液晶屏指定（y,x)座标中 

void get_and_write_16x32(ulong fontaddr,uint y,uint x,uint font_color,uint back_color) 

{ 

 uint i,j,disp_data; 

 Rom_CS = 0; 

 send_command_to_ROM(0x03); 

 send_command_to_ROM((fontaddr&0xff0000)>>16);  //地址的高 8 位,共 24 位 

 send_command_to_ROM((fontaddr&0xff00)>>8);   //地址的中 8 位,共 24 位 

 send_command_to_ROM(fontaddr&0xff);     //地址的低 8 位,共 24 位 

 

 for(i=0;i<32;i++) 

 {  

  set_window(x,y+i,32,16); 

  for(j=0;j<2;j++) 

  { 

   disp_data=get_data_from_ROM(); 

   mono_transfer_data_16(disp_data,font_color,back_color); //这一句相当于写了一行8个像素点的数据。

  

  } 

 } 

 Rom_CS=1; 

} 

 

//从指定地址读出 24x24 点阵字符的数据写到液晶屏指定（y,x)座标中 

void get_and_write_24x24(ulong fontaddr,uint y,uint x,uint font_color,uint back_color) 

{ 

 uint i,j,disp_data; 

 Rom_CS = 0; 
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 send_command_to_ROM(0x03); 

 send_command_to_ROM((fontaddr&0xff0000)>>16);  //地址的高 8 位,共 24 位 

 send_command_to_ROM((fontaddr&0xff00)>>8);   //地址的中 8 位,共 24 位 

 send_command_to_ROM(fontaddr&0xff);     //地址的低 8 位,共 24 位 

 

 for(j=0;j<24;j++) 

 { 

  set_window(x,y+j,24,24);  

  for(i=0; i<3; i++ ) 

     { 

   disp_data=get_data_from_ROM(); 

   mono_transfer_data_16(disp_data,font_color,back_color); //这一句相当于写了一行8个像素点的数据。 

  } 

 } 

 Rom_CS=1; 

} 

 

//从指定地址读出 12x24 点阵字符的数据写到液晶屏指定（y,x)座标中 

void get_and_write_12x24(ulong fontaddr,uint y,uint x,uint font_color,uint back_color) 

{ 

 uint i,j,disp_data; 

 Rom_CS = 0; 

 send_command_to_ROM(0x03); 

 send_command_to_ROM((fontaddr&0xff0000)>>16);  //地址的高 8 位,共 24 位 

 send_command_to_ROM((fontaddr&0xff00)>>8);   //地址的中 8 位,共 24 位 

 send_command_to_ROM(fontaddr&0xff);     //地址的低 8 位,共 24 位 

 

 for(j=0;j<24;j++) 

 { 

  set_window(x,y+j,24,12); 

  for(i=0; i<2; i++ ) 

     { 

   disp_data=get_data_from_ROM(); 

   mono_transfer_data_16(disp_data,font_color,back_color); //这一句相当于写了一行8个像素点的数据。

  

  } 

 } 

 Rom_CS=1; 

} 

 

//从指定地址读出 16x16 点阵字符的数据写到液晶屏指定（y,x)座标中 

void get_and_write_16x16(ulong fontaddr,uint y,uint x,uint font_color,uint back_color) 

{ 

 uint i,j,disp_data; 

 Rom_CS = 0; 

 send_command_to_ROM(0x03); 
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 send_command_to_ROM((fontaddr&0xff0000)>>16);  //地址的高 8 位,共 24 位 

 send_command_to_ROM((fontaddr&0xff00)>>8);   //地址的中 8 位,共 24 位 

 send_command_to_ROM(fontaddr&0xff);     //地址的低 8 位,共 24 位 

 

 for(j=0;j<16;j++) 

 { 

  set_window(x,y+j,16,16); 

  for(i=0; i<2; i++ ) 

     { 

   disp_data=get_data_from_ROM(); 

   mono_transfer_data_16(disp_data,font_color,back_color); //这一句相当于写了一行8个像素点的数据。

  

  } 

 } 

 Rom_CS=1; 

} 

 

//从指定地址读出 8x16 点阵字符的数据写到液晶屏指定（y,x)座标中 

void get_and_write_8x16(ulong fontaddr,uint y,uint x,uint font_color,uint back_color) 

{ 

 uint i,j,disp_data; 

 Rom_CS = 0; 

 send_command_to_ROM(0x03); 

 send_command_to_ROM((fontaddr&0xff0000)>>16);  //地址的高 8 位,共 24 位 

 send_command_to_ROM((fontaddr&0xff00)>>8);   //地址的中 8 位,共 24 位 

 send_command_to_ROM(fontaddr&0xff);     //地址的低 8 位,共 24 位 

 

 for(j=0;j<16;j++) 

 { 

  set_window(x,y+j,16,8);   

  for(i=0; i<1; i++ ) 

     { 

   disp_data=get_data_from_ROM(); 

   mono_transfer_data_16(disp_data,font_color,back_color); //这一句相当于写了一行8个像素点的数据。 

  } 

 } 

 Rom_CS=1; 

} 

 

//从指定地址读出 12x12 点阵字符的数据写到液晶屏指定（y,x)座标中 

void get_and_write_12x12(ulong fontaddr,uint y,uint x,uint font_color,uint back_color) 

{ 

 uint i,j,disp_data; 

 Rom_CS = 0; 

 send_command_to_ROM(0x03); 

 send_command_to_ROM((fontaddr&0xff0000)>>16);  //地址的高 8 位,共 24 位 
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 send_command_to_ROM((fontaddr&0xff00)>>8);   //地址的中 8 位,共 24 位 

 send_command_to_ROM(fontaddr&0xff);     //地址的低 8 位,共 24 位 

 

 for(j=0;j<12;j++) 

 { 

  set_window(x,y+j,12,12); 

  for(i=0; i<2; i++ ) 

     { 

   disp_data=get_data_from_ROM(); 

   mono_transfer_data_16(disp_data,font_color,back_color); //这一句相当于写了一行8个像素点的数据。

  

  } 

 } 

 Rom_CS=1; 

} 

 

//从指定地址读出 6x12 点阵字符的数据写到液晶屏指定（y,x)座标中 

void get_and_write_6x12(ulong fontaddr,uint y,uint x,uint font_color,uint back_color) 

{ 

 uint i,j,disp_data; 

 Rom_CS = 0; 

 send_command_to_ROM(0x03); 

 send_command_to_ROM((fontaddr&0xff0000)>>16);  //地址的高 8 位,共 24 位 

 send_command_to_ROM((fontaddr&0xff00)>>8);   //地址的中 8 位,共 24 位 

 send_command_to_ROM(fontaddr&0xff);     //地址的低 8 位,共 24 位 

 

 for(j=0;j<12;j++) 

 { 

  set_window(x,y+j,12,6);   

  for(i=0; i<1; i++ ) 

     { 

   disp_data=get_data_from_ROM(); 

   mono_transfer_data_16(disp_data,font_color,back_color); //这一句相当于写了一行8个像素点的数据。 

  } 

 } 

 Rom_CS=1; 

} 

 

//从指定地址读出数据写到液晶屏指定（y,x)座标中 

void get_and_write_5x8(ulong fontaddr,uint y,uint x,uint font_color,uint back_color)  

{ 

 uint j,disp_data; 

 Rom_CS = 0; 

 //Rom_SCK=0; 

 send_command_to_ROM(0x03); 

 send_command_to_ROM((fontaddr&0xff0000)>>16);  //地址的高 8 位,共 24 位 
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 send_command_to_ROM((fontaddr&0xff00)>>8);   //地址的中 8 位,共 24 位 

 send_command_to_ROM(fontaddr&0xff);     //地址的低 8 位,共 24 位 

  

 for(j=0;j<8;j++) 

 { 

  set_window(x,y+j,8,5);  

  disp_data=get_data_from_ROM(); 

  mono_transfer_data_16(disp_data,font_color,back_color); //这一句相当于写了一行 8 个像素点的数据。 

 } 

 Rom_CS=1; 

} 

 

/***********/ 

 

ulong  fontaddr; 

//显示一串 32x32 点阵的汉字或 16x32 点阵的 ASCII 码 

void disp_GB2312_32x32_string(uint y,uint x,uchar *text,uint font_color,uint back_color) 

{ 

 uint i= 0;  

 while((text[i]>0x00)) 

 { 

  if( ((text[i]>=0xb0) && (text[i]<=0xf7) ) && (text[i+1]>=0xa1) ) 

  {  

   fontaddr = (text[i]- 0xb0)*94;  

   fontaddr += (text[i+1]-0xa1)+846; 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr*128); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr+0Xedf00); 

 

   get_and_write_32x32(fontaddr,y,x,font_color,back_color); 

   i+=2; 

   x+=32; 

  } 

     

  else if(( (text[i]>=0xa1) && (text[i]<=0xa9) ) && (text[i+1]>=0xa1) ) 

  {  

      

   fontaddr = (text[i]- 0xa1)*94;  

   fontaddr += (text[i+1]-0xa1); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr*128); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr+0Xedf00); 

    

   get_and_write_32x32(fontaddr,y,x,font_color,back_color); 

   i+=2; 

   x+=32; 

  }   
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  else if( (text[i]>=0x20) && (text[i]<=0x7e) )  

  {       

   fontaddr = (text[i]- 0x20); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr*64); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr+0x1e5a50); 

 

   get_and_write_16x32(fontaddr,y,x,font_color,back_color); 

   i+=1; 

   x+=16; 

  } 

 

  else 

   i++; 

 } 

} 

 

//显示一串 24x24 点阵的汉字或 12x24 点阵的 ASCII 码 

void disp_GB2312_24x24_string(uint y,uint x,uchar *text,uint font_color,uint back_color) 

{ 

 uint i= 0;  

 while((text[i]>0x00)) 

 { 

  if( ((text[i]>=0xb0) && (text[i]<=0xf7) ) && (text[i+1]>=0xa1) ) 

  {  

   fontaddr = (text[i]- 0xb0)*94;  

   fontaddr += (text[i+1]-0xa1)+846; 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr*72); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr+0X068190); 

 

   get_and_write_24x24(fontaddr,y,x,font_color,back_color); 

   i+=2; 

   x+=24; 

  } 

     

  else if(( (text[i]>=0xa1) && (text[i]<=0xa9) ) && (text[i+1]>=0xa1) ) 

  {  

      

   fontaddr = (text[i]- 0xa1)*94;  

   fontaddr += (text[i+1]-0xa1); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr*72); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr+0X068190); 

    

   get_and_write_24x24(fontaddr,y,x,font_color,back_color); 

   i+=2; 

   x+=24; 

  }   
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  else if( (text[i]>=0x20) && (text[i]<=0x7e) )  

  {       

   fontaddr = (text[i]- 0x20); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr*48); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr+0x1dff00); 

   get_and_write_12x24(fontaddr,y,x,font_color,back_color); 

   i+=1; 

   x+=12; 

  } 

 

  else 

   i++; 

 } 

} 

 

//=====从字库读数据，显示 16*16 点阵的汉字或 8*16 点阵的数字======== 

void disp_GB2312_16x16_string(uint y,uint x,uchar *text,uint font_color,uint back_color) 

{ 

 uint i= 0;    

 while((text[i]>0x00)) 

 { 

   

  if(((text[i]>=0xb0) &&(text[i]<=0xf7))&&(text[i+1]>=0xa1)) 

  {       

   fontaddr = (text[i]- 0xb0)*94;  

   fontaddr += (text[i+1]-0xa1)+846; 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr*32); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr+0x2c9d0); 

    

   get_and_write_16x16(fontaddr,y,x,font_color,back_color); 

   i+=2; 

   x+=16; 

  } 

  else if(((text[i]>=0xa1) &&(text[i]<=0xa9))&&(text[i+1]>=0xa1)) 

  {       

   fontaddr = (text[i]- 0xa1)*94;  

   fontaddr += (text[i+1]-0xa1); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr*32); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr+0x2c9d0); 

    

   get_and_write_16x16(fontaddr,y,x,font_color,back_color); 

   i+=2; 

   x+=16; 

  } 

  else if((text[i]>=0x20) &&(text[i]<=0x7e))  
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  {         

   fontaddr = (text[i]- 0x20); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr*16); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr+0x1dd780); 

       

   get_and_write_8x16(fontaddr,y,x,font_color,back_color); 

   i+=1; 

   x+=8; 

  } 

  else 

   i++;  

 } 

} 

 

//=====从字库读数据，显示 12*12 点阵的汉字或 6*12 点阵的数字 

void disp_GB2312_12x12_string(uint y,uint x,uchar *text,uint font_color,uint back_color) 

{ 

 uint i= 0;    

 while((text[i]>0x00)) 

 { 

   

  if(((text[i]>=0xb0) &&(text[i]<=0xf7))&&(text[i+1]>=0xa1)) 

  {       

   fontaddr = (text[i]- 0xb0)*94;  

   fontaddr += (text[i+1]-0xa1)+846; 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr*24); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr+0x00); 

    

   get_and_write_12x12(fontaddr,y,x,font_color,back_color); 

   i+=2; 

   x+=12; 

  } 

  else if(((text[i]>=0xa1) &&(text[i]<=0xa9))&&(text[i+1]>=0xa1)) 

  {       

   fontaddr = (text[i]- 0xa1)*94;  

   fontaddr += (text[i+1]-0xa1); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr*24); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr+0x00); 

    

   get_and_write_12x12(fontaddr,y,x,font_color,back_color); 

   i+=2; 

   x+=12; 

  } 

  else if((text[i]>=0x20) &&(text[i]<=0x7e))  

  {         

   fontaddr = (text[i]- 0x20); 
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   fontaddr = (ulong)(fontaddr*12); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr+0x1dbe00); 

       

   get_and_write_6x12(fontaddr,y,x,font_color,back_color); 

   i+=1; 

   x+=6; 

  } 

  else 

   i++;  

 } 

} 

 

//=====从字库读数据，显示 5*8 点阵的字 

void disp_GB2312_5x8_string(uint y,uint x,uchar *text,uint font_color,uint back_color) 

{ 

 uint i= 0;    

 while((text[i]>0x00)) 

 { 

  if((text[i]>=0x20) &&(text[i]<=0x7e))  

  {         

   fontaddr = (text[i]- 0x20); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr*8); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr+0x1ddf80);  

       

   get_and_write_5x8(fontaddr,y,x,font_color,back_color); 

   i+=1; 

   x+=6; 

  } 

  else 

   i++;  

 }  

} 

 

void main(void) 

{       

 lcd_initial();    

 while(1) 

 { 

//=========字库显示===============================         

        display_color(0x001f); 

        disp_GB2312_32x32_string(32*0,8,"深圳晶联讯",red,yellow); 

        disp_GB2312_32x32_string(32*1,8,"JLX200-017",white,blue); 

        disp_GB2312_24x24_string(32*2-4,4,"深圳晶联讯电子",white,blue);//显示 24x24 点阵的字符串，括号内的

参数分别是（y，x，数据指针，字体色，背景色） 

        disp_GB2312_24x24_string(32*2-4+24*1,28,"JLX200-017",white,blue); 

  disp_GB2312_16x16_string(32*2-4+24*2,2,"深圳晶联讯电子有限公司",white,blue);//显示 16x16 点阵的字
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符串，括号内的参数分别是（y，x，数据指针，字体色，背景色） 

  disp_GB2312_16x16_string(32*2+24*2+16,36,"JLX200-017-PC",white,blue); 

  disp_GB2312_12x12_string(32*2+24*2+16*2,4," 深圳晶联讯电子有限责任公司",white,blue);//显示 12x12

点阵的字符串，括号内的参数分别是（y，x，数据指针，字体色，背景色）      

        disp_GB2312_12x12_string(32*2+4+24*2+16*2+12,50,"JLX200-017-PC",white,blue); 

        disp_GB2312_5x8_string  (32*2+4+24*2+16*2+12*2,50,"JLX200-017-PC",white,blue);  

        disp_GB2312_16x16_string(32*2+4+24*2+16*2+12*3,0,"以上是字库中字体的大小",white,blue); 

        disp_GB2312_16x16_string(32*2+4+24*2+16*3+12*3,0,"和 ASCII 码的大小",white,blue); 

        Switch(); 

        display_color(0x001f); 

        disp_GB2312_24x24_string(24*0,4,"我公司产品已广",white,blue); 

        disp_GB2312_24x24_string(24*1,4,"泛应用于公共查",white,blue); 

        disp_GB2312_24x24_string(24*2,4,"询、监控、地质",white,blue); 

        disp_GB2312_24x24_string(24*3,4,"冶金、石油、化",white,blue); 

        disp_GB2312_24x24_string(24*4,4,"工、交通、能源",white,blue); 

        disp_GB2312_24x24_string(24*5,4,"工业自动化、环",white,blue); 

        disp_GB2312_24x24_string(24*6,4,"保、医疗、电子",white,blue); 

        disp_GB2312_24x24_string(24*7,4,"电信、煤矿、航",white,blue); 

        disp_GB2312_24x24_string(24*8,4,"海、体育、教育",white,blue); 

        Switch(); 

//=========取模显示================================ 

        display_color(0x001f); 

        display_image(0,0,pic1);    //显示单幅彩图，编码是通过专用取模工具获取的，取模工具请找客服人员

索取。 

        display_image(0,110,pic1); 

        Switch();                 

        display_color(0x001f); 

  disp_32x32(24+32*1,0,shen_32x32,white,blue); 

  disp_32x32(24+32*2,0,zhen_32x32,white,blue); 

        disp_32x32(24+32*1,32,shi_32x32,white,blue); 

        disp_32x32(24+32*2,32,jing_32x32,white,blue); 

        disp_32x32(24+32*1,64,lian_32x32,white,blue); 

        disp_32x32(24+32*2,64,xun_32x32,white,blue); 

        disp_32x32(24+32*1,96,dian_32x32,white,blue); 

        disp_32x32(24+32*2,96,zi_32x32,white,blue); 

  display_string_16x16(32,128,"深圳市晶联讯",white,blue); 

        display_string_16x16(32,144,"电子有限公司",white,blue); 

        disp_8x16(34,160,13,JLX200_017_PC,white,blue); 

        display_string_16x16(0,176,"接口方式：",white,blue); 

        display_string_16x16(0,192,"支持串口和并口两种方式",white,blue);      

  Switch(); 

//======单色画面===================================== 

  display_color(0xf800); 

  Switch(); 

  display_color(0x07e0); 

  Switch(); 
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  display_color(0x001f); 

  Switch(); 

  display_color(0x0000); 

  Switch();   

 } 

} 

 


